
Инструкция по использованию замков электронных серии ZD 

Комплектация 

Картридер, корпус, ответная планка, мастер-карта, крепежная фурнитура 

Функции и характеристики 

1. Режим работы: с одной картой, с двумя картами (двойная авторизация) 

2. Питание: 1.5 В, 4 батареи типа AA 

3. Индикация низкого заряда: звуковой сигнал 

4. Срок службы батарей: более 15 мес. 

5. Опционально: дополнительный порт внешнего питания 

6. Тип ключей: карты, браслеты, брелоки 

7. Управление: мастер-карта 

8. Материал картридера: цинковый сплав 

9. Стандарт ключа: EM-marine (125 кГц), исключение несанкционированного доступа 

10. Рабочая температура: -30°С - 80°С 

Установка режима работы с использованием одной карты 

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд (до звукового сигнала) кнопку в нижней части корпуса 
замка, при этом будет постоянно гореть синий световой индикатор. 1 длинный и 5 коротких 
звуковых сигналов, сопровождающиеся миганием синего светового индикатора, означают 
успешное завершение установки. 

Программирование мастер-карты 

После установки режима работы приложите любую карту к картридеру 2 раза. Раздастся звуковой 
сигнал, сопровождающийся миганием синего светового индикатора. Эта карта будет мастер-
картой. 

Функции мастер-карты  

· открывание замка 

· программирование гостевых карт 

· аннулирование карт 

Программирование гостевых карт 

Приложите мастер-карту к картридеру. Раздастся звуковой сигнал, сопровождающийся миганием 
синего светового индикатора, замок откроется. Во время мигания светового индикатора 
приложите карту к картридеру. Повторите действия для программирования следующей карты. 
Максимальное количество гостевых карт - 15. Если не удалось запрограммировать карту во время 
мигания светового индикатора, необходимо заново приложить мастер-карту к картридеру. 

Аннулирование гостевых карт 

Приложите мастер-карту к картридеру 4 раза, пока не раздастся 1 длинный звуковой сигнал. Все 
гостевые карты будут аннулированы. 



Установка режима работы с использованием двух карт (двойная авторизация) 

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд (до звукового сигнала) кнопку в нижней части корпуса 
замка, при этом будет постоянно гореть синий световой индикатор. Далее последуют 1 длинный и 
5 коротких звуковых сигналов, сопровождающиеся миганием синего светового индикатора. Во 
время коротких звуковых сигналов нажмите и сразу отпустите кнопку. 5 парных звуковых 
сигналов, сопровождающиеся парным миганием синего светового индикатора означают 
успешное завершение установки. 

Программирование мастер-карты 

Программирование мастер-карты осуществляется так же, как при режиме работы с 
использованием одной карты. 

Программирование гостевых карт и карт персонала 

Приложите мастер-карту к картридеру. Раздастся звуковой сигнал, сопровождающийся миганием 
синего светового индикатора, замок откроется. Во время мигания светового индикатора 
приложите карту к картридеру (пометьте эту карту как карту персонала). Для программирования 
гостевых карт поднесите мастер-карту к картридеру, замок откроется. Приложите карту к 
картридеру, раздастся одиночный звуковой сигнал. Повторите действия для программирования 
следующей карты. Максимальное количество гостевых карт - 14. 

Открывание двери 

Поднесите гостевую карту к картридеру, раздастся единичный звуковой сигнал и ненадолго 
загорится синий световой индикатор. Затем поднесите карту персонала. Раздастся звуковой 
сигнал, загорится синий световой индикатор и дверь откроется. 

Важно! 

В режиме работы с использованием двух карт первая программируемая карта всегда является 
картой персонала, все остальные - гостевыми. Для открывания двери обязательно совместное 
использование гостевой карты и карты персонала, очередность не имеет значения. 

Аннулирование гостевых карт и карт персонала 

Аннулирование гостевых карт и карт персонала осуществляется так же, как при режиме работы с 
использованием одной карты. 


